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Sololan die Spitze. Das

EINFACH NACH OBEN

Der Weg in den MAST ist anstrengend, manchmal jedoch
unumgdnglich. Wir haben getestet, wie man notfalls auch allein zum
Topp kommt. Grofser Vergleich der aktuellen AUFSTIEGSHILFEN
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chnell ist es passiert: Ein Fall
S rauscht aus und pendelt im Rigg,

die Ankerlaterne flackert ein letztes

Mal und erlischt, der Windgeber
spielt verriickt oder sendet gar nicht. All die-
se Situationen - ebenso wie ein routinemafi-
ger Riggcheck vor einer ldngeren Fahrt - er-
fordern, dass jemand in den Mast muss.

Das Mittel der Wahl einer Fahrtencrew
ist dabei meist der Bootsmannstuhl, der bei-
spielsweise ein Paar jedoch vor die Qual der
Wabhl stellt: Wer tibernimmt den Kraftakt des
Hochkurbelns, sofern keine E-Winsch an
Bord ist, und wer geht ins Rigg mit dem Ver-
trauen darauf, dass derjenige an Deck auch
jakeinen Fehler macht?

Wer dann ein zuverliissiges System dabei
hat, mit dem man auch ohne tégliche Pri-
senz im Fitnessstudio allein in den Mast
kommt, ist gut vorbereitet. Zwar richten sich
die hierfiir geeigneten und getesteten Mo-
delle ebenso an Einhandsegler mit entspre-
chender Sicherung beim Klettern, sie sind
aber auch wunderbar fiir kleine Crews ge-
eignet, bei der die Person an Deck nur noch
sichern, nicht mehr ackern muss.

1. MASTACLIMBA

Ein System, das ein Duo an Bord unterstiitzt,
ohne dass einer von beiden besondere Krif-
te oder korperliche Fitness aufbringen muss,
ist der Mastaclimba. Das Prinzip der in Eng-
land gefertigten Steigbiigel ist simpel, die
Montage an Deck, sobald man das System
einmal eingestellt hat, auch: Eine an einem
Fall befestigte Leine, die linger ist als der
Mast, wird durch die mittige Fiithrung der
Edelstahl-Konstruktion gefidelt. Ist der op-
tionale Einfadler nicht vorhanden, muss das
System hierzu auseinandergenommen und
nach dem Einfiihren der Leine wieder zu-
sammengesetzt werden.

Mit den dufleren Schrauben werden die
Bremsbacken in den Steigbiigeln so einge-
stellt, dass sie die Leine beklemmen, sobald
Belastung auf die Trittflichen kommt. Die
Crux dabeiist, bei der Einstellung genau den
Punkt zu finden, bei dem die Sprossen unter
der Last des Korpergewichts sicher blockie-
ren, die Leine aber gleichzeitig noch so frei
lduft, dass.der Mastaclimba durch die Kraft
der Oberschenkel mit den FiiRen nach oben
gezogen werden kann. Letzteres wird beim
Aufstieg dadurch erleichtert, dass man sich
weitnach hinten in den Bootsmannstuhl sin-
ken ldsst. Auflerdem darf der Durchmesser

1. MASTACLIMBA

FINGERSPITZENGEFUHL Geduld ist beim erstmaligen Einstellen der beweglichen Steigbugel
erforderlich. Der Punkt muss gefunden werden, an dem die Arretierung im Moment des Dar-
auftretens greift, sich die Bugel im entspannten Zustand aber noch nach oben ziehen lassen.

climba gefadelt und

gespannt, holt eine Person die Lose aus dem am Bootsmannstuhl betestigten Fall. Der Klet-
ternde driickt sich auf den Bugeln nach oben, diese arretieren. Die Lose wird durchgeholt,
die Biigel werden mit den Beinen nachgezogen - und dann immer so weiter.

der Leine nicht zu grof§ sein, im Test erwie-
sen sich zehn Millimeter als optimal.

Tipp fiir die Montage: sich auf Deckshéhe
einmal mit dem vollen Kérpergewicht an den
Mastaclimba héingen, um zu testen, ob er hilt.

Beim Weg nach unten ist es am einfachs-
ten, die Fiifle aus den Steigbiigeln zu neh-
men, sich von der Person an Deck ganz ab-
fieren zu lassen und erst anschlieffend die

Leine mit dem Mastaclimba herunterzuho-
len. Alternativ kénnen die Steigbiigel mit
den Hénden beim Riickweg kriftig hoch-
gedriickt werden; dies mit den FiiRen zu be-
werkstelligen ist quasi unméglich. Ein Gum-
mibelag auf der mastwirtigen Seite des
Mastaclimba soll Kratzer am Mast vermei-
den, dieser kdnnte jedoch breiter sein. Vor-
teile der Biigel sind, dass der Aufstiegun- —>
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2. MASTLIFT

LEINEN KLAR? Die kompakte Trommel des Mastlift wird an einem Fall vorgeheiBt (hier rote
Leine). Die blaue Leine dient als Verbindung zum Bootsmannstuhl. Uber die weiB-blaue
Endlosleine geht es hoch oder runter: Mit ihr betatigt die im Bootsmannstuh! sitzende Per-
son oder ein Helfer an Deck die 1:10-Ubersetzung des Windensystemns.

AUFWARTS Der Mastlift wird ganzin den
Topp gezogen. Damit er dabei nicht gegen
den Mast schlagt, sollte eine Person ihn fih-
ren, wiahrend die andere das Fall durchholt.
Hand iiber Hand geht es dann ohne fremde
Hilfe ins Rigg. Vorsicht in Boen - die Endlos-
leine nicht loslassen, besser noch: sichern!

mittelbar an Deck beginnen und dass der
Kletternde sich mit beiden Hdnden an Mast
oder Wanten festhalten kann. Das vermittelt
Sicherheit.

2. MASTLIFT

Mit der Trommel von Swi-Tec kommmen auch
ungeiibte Riggkletterer verhéltnismiflig
leicht bis zur Mastspitze. Alles, was es dafiir
braucht, ist Vertrauen in die rund sieben Ki-
ldgramm schwere Trommel, an der eine Be-
festigungsleine fiir den Bootsmannstuhl
héngt, sowie eine Endlosleine zum Auf- und
Abseilen. Wer Crew an Bord hat, kann die
Arbeit auch delegieren. In jedem Fall emp-
fiehlt es sich, die Leine durch einen Snatch-
block oder Karabiner an Deck zu sichern,
um ein Auswehen zu verhindern.

Swi-Tec bietet zwei Versionen an: eine
bis 13 Meter Masthdhe und eine bis 25 Me-
ter, dazu Zubehor wie einen Neopreniiber-
zug fiir die Trommel, einen Gurt, mit dem
man sich auch tiber die Mastspitze hinaus
stemmen kann, sowie eine nur vier Meter
lange Endlosleine, mithilfe derer die Winde
ein Dingi, den Aufienborder oder eine iiber
Bord gegangene Person heifien kann.

Der Mastlift ist zwar etwas sperrig, recht
schwer und teuer in der Anschaffung. Dafiir
ist er intuitiv und leicht zu bedienen; im Test
hatte keiner der Probanden Miihe, mit dem
Geschirr umzugehen. Und er hat noch einen
Vorteil: Im Notfall kann man den Lift samt
Person am Fall abfieren, an dem die Trom-
mel ins Rigg gezogen wurde.

3.TOPCLIMBER

Die Konstrukiion aus gelbem Gurtband, ei-
nem schaukel dhnlichen Sitzbrett und zwei
Klemmen wirkt auf den ersten Blick uniiber-
sichtlich, erweist sich mit etwas Ubung je-
doch als effizientes und vertrauenerwecken-
des System, mit dem man ohne Unterstiit-
zung in den Mast kommt - und auch wieder
zuriick.

Hilfreich auf dem Weg nach oben ist es,
die Knie tatsdchlich bis fast unter das Kinn
zu ziehen - auch wenn das zunichst Uber-
windung kostet - und sich aus dieser Posi-
tion nach oben zu driicken. So haben die
Beine grofitmogliche Hebelwirkung, und es
wird die maximale Strecke pro Bewegungs-
einheit zuriickgelegt. Der Abstieg erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge: Der Hebel an der
Klemme des Sitzgurtes wird gel6st und auf
dem Sitzgurt stehend gemeinsam mit —>
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SESSELLIFT NR. 1 Das Systern besteht aus einem Sitz- und einem Stehgurt, an beiden sind
Klemmen befestigt, durch die eine Aulstiegsleine gefiihrt wird. Im Geschirr sitzend, winkelt
der Kietierer die Beine an und zieht sie nach oben, wobei er die Klemme des Beingurts mit-
fuhrt. Sobald er sich in den Beinschlaufen nach oben driickt, arretiert die Klemme. Nun sle-
hend, schiebt der Kletterer den entlasteten Sitzgurt so weit wie maglich nach oben, lasst des-
sen Klemme los und setzt sich. Dann geht die Prozedur mit den Beinschlaufen von vorn los.

4. MASTCLIMBER

SESSELLIFTNR. 2 Der Mast-
climberfunkiioniert nach
demselben Prinzip wie der
Topclimber - aliein die Aus-
fubrung der Hardware ist
ein wenig anders: Die Klem-
men konnen auf einer be-
reits gespannten Leine be-
festigt werden, der Sitzgurt
hat im Rucken eine ange-
nehm breite Lehne, das
Gurtband ist harter. Der Be-
wegungsablauf ist identisch.

5. ABSEILER &
STEIGKLEMME

MINIMALISTISCH Bei der Nutzung von
Klettergurt und Steigklemme ist es an-
fangs hilfreich, sich mit einem Karabiner
an einem Want zu sic hern, um weniger in
der Luft zu pendeln. im Unterschied zum
Top- und Mastclimber muss die Kraft {ur
die Trittbewegung nach oben aus einem
Bein allein kommen, da es nur einen Steh-
gurigibl. Ansonsten ist der Bewegungs-
ablaut des Systems aus dem Klettersport -
das 1ur die Entwicklung der Yachtadaptio-
nen Pate stand - ahnlich: Bein anwinkeln,
Kérper hochdricken, Steigklemme auf
der Leine nach oben schieben. Nach un-
ten geht es, indem der mitgeluhrte Absei-
ler gedtinet wird.
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% % Kk Sehr gut
Fk ok ok Gut

% % A Befriedigend
% % Ausreichend

% Mangelhaft

Hersteller

Bezug

Preis(10) |

Gewicht (10)
PackmaB

Liuft in Mastnut
Montagedauer (20)
Fitnessfaktor (30)
Sicherheitsgefiihl (30)

Bemerkung

ABSEILER &
STEIGKLEMME

Petzl / Edelrid

www.petzl.com, www.edelrid.com

55 € (Klemme), 110 € (Abseil-
geriit), 80 € (Gurt) (8)

1,1kg(9)

20x20x7cm

Nein

Kurz (20)

Sehr schwierig (5)
Gering (5)

Fiir Sportliche: Erfordert Ubung
und Fitness, dafiir erlaubt der Klet-
tergurt viel Bewegungsfreiheit und
lidsst sich kompakt stauen

MASTACLIMBA

‘MASTCLIMBER

| Artitus Marine

www.mastaclimba.com

Ca. 230€(8)

1,9kg(9)

53x25x6cm

Nein

Kurz (wenn vorjustiert) (20)
Mittel (20)

Gut (20)

Fiir Teams: gutes System, um das
miihsame Hochkurbeln mit der
Winsch zu umngehen. Fiir den So-
lo-Einsatz nur bedingt geeignet

| ATNInc

wiww.seatedch.com,
wwuw.atninc.com

Ca. 450 € (6)

2,1kg(8)
50x23x13cm

Nein
Kurz (20)
Schwierig (10)

Gut (20)

Fiir Solisten: Der Mastclimber

erméglicht den sicheren Auf- und

Abstieg ohne Hilfe. Nachteil: Man
| ist an der Aufstiegsleine fixiert

MASTEP

MaStep

www.maretorino.com,
wwi.mastep.it (nur Restbestdnde)

Ca. 370€(7)

25kg(8)
25x15x6cm

Ja

Mittel (10)
Mittel (20)
Sehr gut (30)

Fiir Trittsichere: pfiffiges System.
Allerdings stellt der italienische
Entwickler die Produktion ein, nur
noch Restbestinde sind verfiigbar

YACHT-Bewertung
(200)

Xk ¥k (47)

dem Oberkérper nach unten gefiihrt; dann
folgen die Beine im Stehgurt. Ist eine Pause
notig, kann der Kletternde entspannt sitzen
und neue Kraft sammeln. Der Topclimber
vermittelt ein sicheres Gefiihl und lédsst in
der Ruheposition beide Hinde frei zum Ar-
beiten. Laut des niederlédndischen Herstel-
lers sollte die Leine reckarm sein und zehn
Millimeter Durchmesser haben. Auch ein
Fall kann theoretisch genutzt werden, aller-
dings nur, sofern kein Augspleift dessen En-
de am Durchfideln hindert - die Offnung
der Klemmen ist schmal.

4. MASTCLIMBER

Genau in diesem Punkt besteht einer der
Hauptunterschiede zum Mastclimber aus
den USA: Das Prinzip des Auf- und Abstiegs

Kkkok (77)

ist dasselbe wie beim Topclimber, allerdings
sind die Klemmen so konzipiert, dass sie
durch Lésen eines Bolzens auch auf ein Fall
mit Augspleifl oder eine bereits gespannte
Leine geklemmt werden kénnen. Das spart
Zeit, birgt allerdings die Gefahr, den Splint-
ring des Bolzens mit unter Umsténden kal-
ten und nassen Hénden zu verlieren.

Wie beim Topclimber kann der Klettern-
de das Wegpendeln von der Leine verhin-
dern, indem er sich mit einem dafiir vorge-
sehenen Karabiner an der gespannten Leine
einhakt. Anders als der Mastclimber hat der
Stehgurt des Topclimbers jedoch keine
Schlaufe, durch die die Leine oder das Fall
gefiihrt wird, um die gleiche Wirkung zu er-
zeugen, Hier empfiehlt es sich umso mehr,
einen Fufd rechts und einen links der Leine

k¥ (64)

| Seokkdk (75)

zu halten. Fiir Segler, die ihren bisherigen
Bootsmannstuhl zum Aufstieg mit dem Sys-
tem nutzen wollen, bietet der Hersteller des
Mastclimbers die Gurte samt Klemmen auch
ohne den Sitz an, dann fiir etwa 250 Euro.

- Sowohl beim Mast- als auch beim Top-
climber kann gewdhlt werden, wo an Deck
die Leine gespannt werden soll: ob direkt am
Mastfufd oder weiter vorn am Bug.

5. KLETTERGURT

Beim Aufstieg mit einer Ausriistung aus dem
Bergsportbedarf ist wenig Material, aber ei-
niges an Ubung erforderlich. Es gibt ver-
schiedene Maglichkeiten, Klettergurte mit
Steigklemmen und Abseilgerdten zu kombi-
nieren. Alle sollten vor dem Einsatz an Bord
jedoch geiibt werden und die fiir den eige-
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MASTLIFT M

Swi-Tec

www.swi-tec.de

1110 € (bis 13 m Masthihe),
1290 € (bis 25 m Masthihe) (1)

6,7kg(4)

17x17x22 cm (bis 13m),
19x 19x 22 cm (bis 25 m)

Nein

Kurz (20)
Einfach (30)
Sehr gut (30)

Fiir jedermann: Auch Ungeiibte
kommen mit der 1:10 iibersetzten
Winde problemlos klar. Nur Preis
und Gewicht kosten Punkte

TOPCLIMBER

SwissTechBenelux
wwursvb.de

270€(8)

24kg(8)
48x19x9cm

Nein

| Kurz (20)

Schwierig (10)
Gut (20)

Fiir Geiibte: Funktioniert wie der
Mastclimber, mit leichien Unter-
schieden in der Verarbeitung und
grofien beim Preis

| YACHT MAST LADDER

Kinleven Marine

wwuw.kinlevenmarine.com

279-684 €, je nach Rigg.
Bei 13 m Mastlinge: 530 € (5)

10,4 kg (bei 13 m Mastliinge) (1)
45x33x33cm

Ja

Lange (5)
Einfach (30)
Gut (20)

Fiir Individualisten: Einfacher
Aufstieg, jede Leiter wird mafsge-
Jertigt. Nachteil: Okne Bootsmann-
stuhlist man an den Mast fixiert

FOTOS: YACHT/B. SCHEURER

Yk ik (66)
|

ook ek (85)

nen Bedarf geeignetsten ausgewihlt wer-
den. Der grofie Vorteil des Klettergurts, ganz
egal, ob man damit solo oder mit Unterstiit-
zung in den Mast geht, ist, dass er sich leicht
und unauffillig tragen lé4sst - was ihn zum
stindigen Begleiter vieler Regattasegler
macht. Herauszufallen ist unmoglich, aller-
dings kénnen die Beingurte im langen Ein-
satz das Blut abschniiren. Besser sind Klet-
tergurte mit breiteren Auflagen, die dennoch
die nétige Bewegungsfreiheit lassen.

6. YACHT MAST LADDER

Umso weniger Training setzt dagegen die
Sprossenleiter des britischen Herstellers
Kinleven Marine voraus, zumindest beim
Klettern. Die Montage erfordert jedoch ein
wenig Vorbereitung, da die Mastrutscher des

kK ok (61)

* Werte in Klammern: in der Legende maximal erreichbare Punkizahl, in der Tabelle taisdchlich erreichte Punkitzahl

Grof8segels aus der Nut genommen werden
miissen. In die Nut werden dann die Rut-
scher eingefidelt, die der Leiter Stabilitit
entlang des Mastes verleihen. Bei der Bestel-
lung der Leiter miissen daher die Mafle der
Mastrutscher sowie die Linge der Mastnut
angegeben werden. Die Leiter kann also
nicht zwangsldufig auf jeder Yacht verwen-
det werden, auflerdem beginnen die Spros-
sen erst auf Héhe des Baums. Uberraschend
ist, wie stark die Sprossen trotz eines fest
durchgesetzten Falls noch verwinden; der
stindige Blick nach unten beim Klettern ist
zudem nichts fiir schwache Nerven.

Je ndher man dem Topp kommt, desto
hilfreicher ist es, einen starken Mastfall zu
reduzieren, um eine unangenehme Riicken-
lage zu vermeiden - auch wenn sie nur ge-

ring ist. Damit die Hinde zum Arbeiten von
der Leiter gel$st werden kénnen, wird ein
Hiiftgurt mitgeliefert, der um den Mast ge-
schlungen wird. Alternativ bietet sich hier
ein vom Deck aus oder mittels Steigklemme
gesicherter Bootsmannstuhl an.

7.MASTEP

Aus Italien kommt eine Art Tritt fiir die Mast-
nut, der den Weg in den Mast erméglichen
soll. Festes Schuhwerk ist jedoch die Grund-
voraussetzung, um nicht aus den Gurten
und Gummischnallen zu rutschen. Sie miis-
sen sehr fest gezurrt werden und bieten den-
noch nur passablen Halt. Auch kénnten die
Trittstufen fiir Fiile jenseits von Schuhgréfie
40 breiter und langer sein. Sowohl beim Auf-
als auch beim Abstieg ist darauf zu achten,
dass die Fiifte nicht seitlich abgewinkelt wer-
den, sondern sauber im rechten Winkel zum
Mast positioniert sind - nur so laufen die
Stufen leicht in der Mastnut. Gerade auf dem
Riickweg sollten nicht zu grofe Schritte ge-
macht werden, um die Ferse noch entspannt
senken zu kénnen und nicht die Kontrolle zu
verlieren.

DIE TESTBEDINGUNGEN

Alle Systeme wurden bei annihernd Wind-
stille im Hafen getestet, an Bord einer 35-
Fuf3-Yacht mit einem rund 13 Meter hohen
Mast. Der Einsatz der Aufstiegshilfen l4sst
sich demnach nicht mit der Benutzung auf
See vergleichen, wo eine Kletteraktion ohne-
hin nur unternommen werden sollte, wenn
es unvermeidbar ist.

Alle Systeme wurden beim Test erstmalig
angewendet, mit keinem bestand bereits
Ubung. Bei der ersten Anwendung dauerte
die Montage dementsprechend linger als bei
routinierter Nutzung. Das Kriterium ,Mon-
tagedauer” bezieht sich insofern weniger auf
eine genaue zeitliche Angabe als auf die né-
tigen Vorbereitungen vor der Anwendung.
Muss etwa erst das Grofisegel aus der Mast-
nut genommen werden, eignet sich das Sys-
tem kaum fiir den schnellen Einsatz.

Zwar erméglichen alle vorgestellten Sys-
teme im Zweifelsfall den Soloaufstieg; wenn
irgend moglich, sollte aber eine Person an
Deck zusitzlich die Sicherung iibernehmen.
Nur dann kann man sich wirklich voll und
ganz auf die Aufgabe im Rigg konzentrieren,
ohne Gedanken ans ,Was wire, wenn” bei
Fehlbedienung oder Versagen. —
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6. YACHT MAST LADDER

SPROSSEN-PAKET Der Hersteller Kinleven Marine bietet zwei
Versionen der Leiter, eine fur Riggs mit stark gepfeilten Salin-
gen, eine fir gerade Salinge: Bei erstgenannter Version soll die
Leiter als zusammengezurrtes Packchen gehisst werden. Dafiir
sind dinne Leinen integriert, die das Sprossenpaket mittels ei-
nes Slipsteks zusammenhalten. Der Knoten soll miteinem Ruck
von unten gelost werden, sobald das Paket tber dem obersten
Salingspaar steht; die Sprossen konnen dann mit einer Hilts-
leine nach unlen gezogen werden. In der Praxis erschwert die
Reibung der Mastrutscher bei dieser Variante das Setzen jedoch
enorm, auBerdem ist es so gut wie unmaglich, den Slipstek iber
die Distanz zu lssen. Bei geraden Salingspaaren sollen die
Sprossen einzeln in die Mastnut eingefiihrt und gesetzt werden,
was bedeutend einfacher ist und i Test auch im Rigg mit ge-
pfeilten Salingen funktionierte.

STUFEN MIT MASTRUTSCHERN Guribander
halten die Leiter zusammen, die an einem Fall

in der Mastnut gesetzt wird. Am mittleren - dem
blauen - Band sind Mastrutscher angebracht,
die die Sprossen in der Nut fixieren und ver-
hindern, dass Leiter und Kletternder hin und
her pendeln. Beim Einfadein der Rutscher ist
Konzentration gefragt, damit sie richtig herum
lauten; andernfalls erhoht sich die Reibung
beim Selzen der Leiter. Fur schmaie Fiifie bieten
die 34 Zentimeter breiten Sprossen ausreichend
Platz rechts und links des Mastes, ab Schuh-
grobBe 45 kann es eng werden

FOTOS: YACHT/B. SCHEURER
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SCHRITT FUR SCHRITT Die selbstarretierenden Stufen werden in die Mastnut eingefuhrt, es
gibtverschiedene Adapterfur 5 bis 16 Millimeter breite Nuten. Umstandlich ist dabei, dass
der Gummizug, der die Ferse auf der Stufe fixieren soll, bei der Montage komplett gelsst wer-
den muss. AuBerdem fixiert er kleine wie groBe FuBe nur maBig. Wird ein FuB nun angewin-
kelt, kann die Stute samt FuB in der Nut nach oben gezogen werden. Sobald man die Ferse
absenkt und das Korpergewicht die Stufe belastet, arretiert diese, Dann folgt der zweite FuB.

So unterschiedlich die Aufstiegshilfen
sind - fiir alle gilt gleichermafen, dass man
sich mit dem System der Wahl vor dem ers-
ten Einsatz unter ruhigen Bedingungen ver-
traut machen sollte. So kénnen die Bewe-
gungsabldufe des Auf- und Abstiegs ver-
innerlicht werden, auflerdem kénnen Gurte
und Schlaufen genau auf die eigene Person
und das Schiff eingestellt werden - was im
Ermnstfall Zeit und Nerven spart.

Hat man die Wahl, sollte ein Aufstieg auf
See stets in Luv erfolgen; im Hafen fillt das
Klettern in Lee hinter dem Mast am leichtes-

ten. Empfehlenswert ist robuste Kleidung
und Handschuhe, sonst zieht man sich rasch
blaue Flecken oder Hautabschiirfungen zu.
Ein Klettergurt oder ein Bootsmannstuhl ist
in jedem Fall sinnvoll, allein schon aus
Griinden der Sicherung und weil man daran
gut Taschen fiir Werkzeug oder Ersatzteile
befestigen kann. Sind Fallen und Drihte
tipptopp in Schuss, gelingt der Ausflug nach
oben sorgenfrei. Mehr noch: So eine Kletter-
partie kann richtig Spaf$ machen!

KRISTINA MULLER

Vetus Motoren

leise « stark « sparsam

Auf Basis Deutz von
90 kW (122 PS) bis 155 kW (210 PS)

Aile Preise inkl.1g % Mws5t.

Q . BukhEremen

EFA
Tel: 0421-53507-0 J:
info@bukh-bremen de
www.bukh-bremen.de E
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INSTRUMENTENSYSTEM TO GO

Kabellose Anzeigen sind Trend. Das Display fiir das System
von ASTRAYACHT haben die meisten schon in der Tasche

Das italienische Unternehmen Astra Yacht
bietet mit dem Esa-Instrumenten-Kit ein
einfaches System zum Nachriisten auf klei-
nen Booten. Ein drahtloser Windgeber von
Nasa (mit kleiner Solarzelle) im Mast und
die wassergeschiitzte Box liefern Informa-
tionen zu scheinbarer und wahrer Wind-
geschwindigkeit und -richtung, zu Boots-
geschwindigkeit, Kurs und Position.

Dazu befindet sich in dem kleinen Koffer der
Empfénger des Nasa-Windinstruments, der
die Daten an die Esa-Instrumenten-Box wei-
terleitet. Diese verfiigt tiber GPS und W-Lan
und bringt die Daten drahtlos auf iPad oder
iPhone, die als Anzeige fungieren.

Fiir die Stromversorgung sorgt ein Lithium-
Ionen-Akku. Dieser kann per in der Box ent-
haltenem Ladegerét an 230 Volt Landstrom
geladen werden und reicht fiir tiber zwdlf
Stunden Betrieb. Neben den Bootsdaten gibt
es in der Esa-Instrumenten-App eine grafi-
sche Darstellung der Windrichtung im Ver-
hiltnis zum Boot und einen Verlauf, der
Windstérke und -richtung abbildet. Das hat
im Test sehr gut funktioniert. In der App Esa
Regatta soll es zudem VMG-Infos (Luvge-
schwindigkeit) und eine Startlinienfunktion
geben. Die Apps sind nur fiir Apple-Geréte
verfiigbar. Der Preis fiir das Esa-Instrumen-
ten-Kit mit Windgeber betrdgt 1784 Euro.

www.astrayacht.com

OHNE KABEL
Das gWind Wireless 2 von
Garmin kommt ebenfalls
génzlich ohne Kabel aus
und kann die Daten direkt
an Garmin-Plotter der GPS-
Map-Reihe ubertragen.
Preis: 700 Euro.

OHNE FLUGEL

Der Ultrasonic Portable von
Calypsoist ein Windmesser
ohne bewegliche Teile und
Kabel. Die Daten kommen
per Bluetooth 4.0 auf Smart-
phone oder Tablet. Mitinteg- | notige App ist gratis; die An-
riertem GPS. 510 Euro.

W~ FounRuvt

OHNE UMWEG
Die DRS4W von Furuno be-
nétigt nur eine Stromversor-
gung - das Radarbild komnt
direkt per W-Lan aufein mo-
biles Apple-Gerat. Die dazu

tenne kostet 1300 Euro.

www.garmin.de; www.nordwest-funk.de; www.furuno.com

ANZEIGE FUR
RACER

Der Racegeek des gleichnamigen irischen
Unternehmens ist ein Regattacomputer mit
besonders groBer Anzeige. Erist mit GPS,
elekironischem Kompass, Lagesensoren
und Beschleunigungsmesser ausgestatiet.
So zeigt er Bootsgeschwindigkeit, Wind-
richtung und Winddreher an. Per Knopf-
druck kénnen Starilinie oder Bahnmarken
markiert werden, dann werden auch Ent-
fernung oder Kurs dahin angezeigt. Per
W-Lan kann auch das Smartphone ange-
schlossen werden. Preis: 1190 Euro.

ch
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www.nordwest-funk.de

Den ElektroaufSenborder
Travel 1003 von TORQEEDO
gibt es jetzt unter der Be-
zeichnung Travel 1003C mit
Hochkapazitdtsakku.
Damit soll laut Hersteller
bei drei Knoten Fahrt eine
Reichweite von 18 Seemeilen
mdglich sein. Die Kombi-
nation ist fiir 1999 Euro
erhdltlich. Zuvor kostete
allein der Akku 900 Euro.

www.torqeedo.com




